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	Poptávkové parametry pro návrh kusové dodávky ventilátorů.

	Objednavatel:
	

	Kontaktní údaje:
	

	Projekt, místo: 
	

	Ventilátor typ, ozn.:
	
	axiální / radiální 

	Nadmořská výška stroje:
	
	Barometrický  tlak b v místě základu*):
	
	Pa

	Provozní stav: 
	Min.
	provoz 1
	provoz 2
	max
	design
	

	Tlakový rozdíl proti vnějšímu tlaku na sání pst1 :
	
	
	
	
	
	Pa

	Teplota média na vstupu t:
	
	
	
	
	
	°C

	Měrná hmotnost při tlaku 101325 Pa teplotě 0°C0 :
	
	
	
	
	
	kg/m3

	Měrná hmotnost  při zadané teplotě*t :
	
	
	
	
	
	kg/m3

	Měrná hmotnost při teplotě a podtlaku na vstupu*)  :

Hodnota uvedená na štítku ventilátoru
	
	
	
	
	
	kg/m3

	Množství na vstupu  QN :
	
	
	
	
	
	Nm3/s

	Množství na vstupu*) QN  :
	
	
	
	
	
	Nm3/h

	Množství na vstupu QE :

Hodnota uvedená na štítku ventilátoru
	
	
	
	
	
	m3/s

	Množství na vstupu QE :
	
	
	
	
	
	m3/h

	Váhové množství*) :
	
	
	
	
	
	kg/s

	Celk. požadovaný statický tlakový rozdíl pst :
	
	
	
	
	
	Pa

	Celk. tlak rozdíl ventilátoru/*) pcv :
	
	
	
	
	
	Pa

	Otáčky*):
	
	
	
	
	
	n/min.

	Údaje o možnosti napojení elektromotoru a příslušenství.

	Předpokládaný příkon*):
	
	kW

	Napětí / frekvence:
	230/400V 50Hz
	V/Hz

	Regulace - frekvenční měnič:
	servopohon / měnič frekvence

	Vnější teplota:
	až
	°C

	Požadavky na příslušenství:
	


*) Tyto hodnoty zpravidla vycházejí přepočtem z výchozích zadaných hodnot, a pokud jsou uvedeny tak upřesňují celý návrh. Některé z takto označených hodnot je nutné uvést, pokud nejsou zadány výchozí hodnoty. 

Zadání je možné i v jiných jednotkách. Pro přesný návrh je nutné dále znát a zadat:

a) Požadavek na povrchovou ochranu, nátěr; případně materiál ventilátoru.
      Klasifikace dle ČSN EN ISO 12 944 „Koroze kovů a slitin. Korozní agresivita atmosfér“. 
b) Způsob použití ventilátoru, (speciální normy nebo předpisy, např. důlní ventilátory):   
c) Dopravovaná vzdušina (médium - chemické  složení, agresivita, pevné částice): 
d) Připojení ventilátoru, natočení sáni a výtlaku:
e) Umístění, prostor v místě montáže, základ:
f) Informace o prostředí, ve kterém bude ventilátor umístěn:
g) Požadavky na řízení a monitorování:
h) Přesný rozsah dodávky:
Pokud je ventilátor pro výbušné prostředí, je toto prostředí nutné přesně specifikovat. 
Pokud nejsou některé údaje v poptávce uvedeny předpokládáme, že se jedná o standardní řešení.  
Katalogové listy našich výrobků jsou uvedeny na našich webových stránkách  
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