7 DOTAZNIK
ENGINEERING

ZVVZ ENGINEERING, a.s.
Sazinova 1339, Milevsko 399 01
tel.: +420 382 551 111, e-mail: cisteni.spalin@zvvz.cz, www.zvvz.cz

Objednatel: Tel.:
E-mail:

Provozovatel: Tel.:
E-mail:

ZDROJ ZNECISTENI

Odvétvi: Energetika Spalovna odpadu nebo zafizeni Hutnictvi Stavebnictvi
na energetické vyuziti odpadu

Ostatni - popis:
Palivo: Uhli Biomasa Cistirensky kal Kapalna paliva Plynna paliva
Odpady - popis:
Ostatni - popis:
Najizdéci a stabilizacni palivo:

Popis provozu
zdroje:

Specifikace Nova stavba Rekonstrukce
zdroje:
Jiné - popis:

KLIMATICKE UDAJE STAVBY

Lokalita:

Nadmorska mn. m. Bar. tlak: Pa Seismicita: MCS
vyska:

Teplota okoli: min.: °C max.: °C primérna: °C
Relativni vihkost: min.: % max.: % prameérna: %

PARAMETRY A VLASTNOSTI NOSNEHO PLYNU / SPALIN

m3g - referencni stav (0°C, 101 325 Pa, suchy plyn, referen¢ni % vol. O,)
m3yp - normalni suchy stav (0°C, 101 325 Pa, suchy plyn, skute¢ny % vol. O,)
m3y - normalni vihky stav (0°C, 101 325 Pa, vlhky plyn, skutec¢ny % vol. O,)
m?3, - okamzity (efektivni) stav nosného plynu pfi provozni teploté a tlaku

Vyplnény dotaznik prosim zaslete na adresu:
ZVNZ 2219 ZVVZ ENGINEERING, a.s., Sazinova 1339, Milevsko 399 01 nebo na e-mail: cisteni.spalin@zvvz.cz



ZW DOTAZNIK

NA CISTENI SPALIN

ENGINEERING

ZVVZ ENGINEERING, a.s.

Sazinova 1339, Milevsko 399 01

Parametry plynu na vstupu tel.: +420 382 551 111, e-mail: cisteni.spalin@zvvz.cz, www.zvvz.cz
do technologie cCisténi spalin:

VYKON ZDROJE

PARAMETR MAXIMALNI PROVOZNI MINIMALNI JEDNOTKA

Objemoveé pratoc¢né mnozstvi m°r/h

Teplota °C

Tlakova ztrata (podtlak oproti bar. tlaku okoli) Pa

Koncentrace TZL g/mPr

Nedopal v popilku % hmot.

Koncentrace SO, mg/m3r

Koncentrace SO3 mg/m3r

Koncentrace HCI mg/m®rR

Koncentrace HF mg/m3RrR

Koncentrace Hg pHg/m3R

Koncentrace Cd+TlI mg/m3Rr

Kovy a polokovy mg/m3rR

PCDD/F jako TEQ ng/m3R

Koncentrace NOx mg/m3rR

Koncentrace NH3 mg/m3rR
mg/m3RrR
mg/m3rR
mg/m3rR

H.O % vol.

Referencni O, % vol. (referencni)

O, % vol. (suché)

N2 % vol. (suché)

CO; % vol. (suché)

Charakter spalin Inertni Korozivni Lepivy Abrazivni Toxicky Explozivni

(plyn+TZL):

Jiny - popis:
Hmotnost TZL (prachu): Mérna kg/m3 Sypna kg/m? Setfesna kg/m3

Vyplnény dotaznik prosim zaslete na adresu:
ZVNZ 2219 ZVVZ ENGINEERING, a.s., Sazinova 1339, Milevsko 399 01 nebo na e-mail: cisteni.spalin@zvvz.cz
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ZVVZ ENGINEERING, a.s.
Sazinova 1339, Milevsko 399 01
tel.: +420 382 551 111, e-mail: cisteni.spalin@zvvz.cz, www.zvvz.cz

POZADAVKY NA EMISNI LIMITY

PARAMETR

Referenéni O,
TZL (prach)

SO,

HCI

HF

Hg

Cd+TI

Kovy a polokovy
PCDD/F jako TEQ
NOx

NH;

HODNOTA JEDNOTKA

% vol. (referenéni)
mg/m3g
mg/md3g
mg/m3g
mg/m3g
Hg/m3:
mg/m3g
mg/md3g
ng/mdg
mg/m3g
mg/m3g
mg/m3rR
mg/m3RrR

mg/m3RrR

POZADAVKY NA TECHNOLOGII CISTENi SPALIN

Pozadovana Sucha sorpce Polosuché ¢isténi spalin Mokra pracka Technologie pro snizeni NOx
technologie: s fluidnim absorbérem (CFB)
Kombinovany/vicestupnovy
systém Cisténi spalin - popis:
Technické feSeni ponecham na Vas
Rozsah Kompletni technologie ¢isténi spalin na kli¢
dodavky:
Kusova dodavka zafizeni - popis:
Jiny rozsah - popis:
Pozadavek na separaci popilku Ne Ano - popis:
pfed davkovanim sorbent:
Pozadované CaOo Ca(OH), CaCO; NaHCO; NaOH Uhlikaté sorbenty
sorbenty: (aktivni uhli,...)
Vyplnény dotaznik prosim zaSlete na adresu:
ZVNZ 2219 ZVVZ ENGINEERING, a.s., Sazinova 1339, Milevsko 399 01 nebo na e-mail: cisteni.spalin@zvvz.cz



ZW DOTAZNIK

NA CISTENI SPALIN

ENGINEERING
ZVVZ ENGINEERING, a.s.
Sazinova 1339, Milevsko 399 01
tel.: +420 382 551 111, e-mail: cisteni.spalin@zvvz.cz, www.zvvz.cz
Vlastnosti
daného
sorbentu:
Umisténi
technologie:

Prostor pro
technologii:

Nestandardni pozadavek Ne Ano - popis:
na natéry zafizeni:

Zdroj tlakového vzduchu: Neni k dispozici, nepozadujeme dodat Neni k dispozici, pozadujeme dodat

Je k dispozici — o nasledujicim mnozstvi a kvalité:

ZADANI PRO ELEKTROCAST, MERENI A REGULACI

Napéti: 230V 400V jiné - popis:
Frekvence: 50 Hz jina - popis:

Stupen
kryti IP:

Stavajici ne ano - popis:

nadfazeny
fidici systém:

DALSIi POZADAVKY

Vypracoval: Dne:

Pfipadné dalSi udaje nebo pozadavky uvedte v pfiloze.

Vyplnény dotaznik prosim zaslete na adresu:
ZVVZ 2219 ZVVZ ENGINEERING, a.s., Sazinova 1339, Milevsko 399 01 nebo na e-mail: cisteni.spalin@zvvz.cz
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