DOM - ZO 13, s.r.0., Technicka inspekce COV
Litomy&iska 560, CZ 560 02 Ceska Trebova, IC: 252 61 908

Certifika&ni organ certifikujici produkty €. 3148 akreditovany CIA podle CSN EN ISO/IEC 17065:2013

vydava

CERTIFIKAT

¢. ZCV-23-314/C01
kterym osvédCuje, Ze subjekt

ZVVZ-Enven Engineering, a.s.

Sidlo: Sazinova 1339, 399 01 Milevsko IC: 256 96 882

Provozovna: Sazinova 1339, 399 01 Milevsko

prokazal shodu

procesu svarovani
s pozadavky normy

CSN EN ISO 3834-2:2022

v souladu s certifikacnim schématem TD201,
vypracovanym podle certifikaéniho schématu typu 6 normy CSN EN ISO/IEC 17067:2014

v nasledujicim rozsahu:

Vyroba a montaz svafovanych ocelovych konstrukci,
konstrukénich dili a potrubi.

Dalsi informace tykajici se rozsahu certifikace jsou uvedeny v pfiloze tohoto certifikatu,
ktera tvofi jeho nedilnou sougast a obsahuje 1 stranu.

Platnost certifikatu je podmin&na plnénim norem, podle kterych je proces certifikovan a pinénim ustanoveni
smlouvy o kontrolni &innosti & ZCV-23-314/S01 uzaviené mezi certifikovanym subjektem a certifikatnim organem.

Subjekt certifikovan od 26.04.2023
Platnost certifikatu do 26.04.2028

V Praze, dne 26.04.2023

Ing. Miloslav Musil

" Zastupce vedouciho Certifikaéniho organu
()
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LitomyZlska 560, CZ 560 02 Ceska Trebova, IC: 252 61 908

Certifikacni organ certifikujici produkty ¢. 3148 akreditovany CIA podle CSN EN ISO/IEC 17065:2013

Pfiloha k certifikatu ¢. ZCV-23-314/C01

Druh produktu:

ROZSAH CINNOSTI

Produktové normy nebo alternativni normy:

Skupiny zakladnich materiali (dle CEN ISO/TR 15608):

Procesy svaiovani a piibuzné procesy (dle ISO 4063):

Strana 1

Ocelové konstrukce, filtry, potrubi, ventilatory,

kourovody, sila

CSN EN 1090-2, CSN EN 13480

1.1,1.2,7.1, 8.1, 31

111, 135, 141, 912

Metoda svafoviani
(ISO 4063)

Skupina zikladniho materidlu
(CEN ISO/TR 15608)

Rozméry zdkladniho materidlu (mm)

Poznimka

111

1.1, 1.2

FW: 2 3,0; BW: 2,1 -40,0

Re max. 355 MPa

111

11,12

FW:2,9-20,0; D =250

Re max. 355 MPa

111

8.1

FW: 2,1 -12,0; BW: 3,0-12,0

111

71

FW: 3,0 - 16,0, BW: 3,0-16,0

{1514

1.2+ 7.1

FW: 3,0-16,0; BW: 3,0 = 16,0

135

11,12

FW: 1,4-24,0, BW: 2,1 -40

Re max. 355 MPa

135

1.1,1.2

FW:2,0-20,0; D= 25,0

Re max. 355 MPa

135

8.1

FW:2,1-6.0;BW:2,1-3,9

135

8.1

FW:1,756-126; D =225,0
BW: 1,75-12,6; D> 25,0

141

FW:2,0-5,8,D=225,0
BW:2,0-5,8;D=225,0

Re max. 355 MPa

912

VU:21,5;D=242,0

Pracovnici svaie¢ského dozoru:

Pracovni funkee / Uroveii kompetence dle ISO 14731

Jméno, datum narozeni

Kvalifikace

Svareésky dozor / Specificka (S)

Karel Beran, 15.02.1978

IWT/CZ 08038

Subjekt certifikovan od 26.04.2023
Platnost certifikatu do 26.04.2028

V Praze, dne

V 3148

Verze:

26.04.2023

22-06 Utinnost od: ~ 01.06.2022

Ing. Miloslav Musil
Zastupce vedouciho Certifikaéniho organu
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