DOTAZNIK

ZVVZ NA ELEKTRICKE

ODLUGOVACE
ENGINEERING

ZVVZ ENGINEERING, a.s.
Sazinova 1339, Milevsko 399 01
tel.: +420 382 551 111, e-mail: odlucovani.filtrace@zvvz.cz, www.zvvz.cz

ZAKAZNIK

Objednatel: Tel.:

E-mail:

Provozovatel: Tel.:

E-mail:

ZDROJ ZNECISTENI - UDAJE O TECHNOLOGII

Popis technologie:

Vykon zdroje:
Provozni rezim
(Casové vyuziti):
Zdroj nova stavba rekonstrukce generalni oprava bé&zna oprava
znecisténi:
jiny - popis:

Pocet oSetfovanych vystupl zdroje: 1 2 jiny pocet, jaky:

PALIVO - POUZE PRO TECHNOLOGIE SE SPALOVACIM PROCESEM

Druh, lokalita plvodu:

Palivo v surovém stavu: zakladni - garancni palivo ¢.2 palivo ¢€.3
- vyhfevnost: MJ/kg
- obsah vody: % hmot.
- popelnatost: % hmot.
- obsah siry: % hmot.

Stabiliza¢ni palivo:

KLIMATICKE UDAJE STAVBY

Lokalita (misto realizace):

Pa Seizmické zatizeni:

Nadmorska vyska: mn. m. Bar. tlak:

y agr (Tncr = 475) g
Teplota okoli: min.: °C max.: °C pramérna: °C
Rel. vihkost vzduchu: ~ min.: % max.: % primérna: %

Jiné zvlastni prostfedi (tropy apod.) - popis:

Vyplnény dotaznik prosim zaSlete na adresu:
ZV\Z 2220 ZVVZ ENGINEERING, a.s., Sazinova 1339, Milevsko 399 01 nebo na e-mail: odlucovani.filtrace@zvvz.cz
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ZADANI PRO ELEKTROCAST, MERENI A REGULACI

Napéti 1: \% Frekvence 1: Hz Stupen kryti 1: IP
Napéti 2: V Frekvence 2: Hz Stupen kryti 2: IP

jiné (dalsi) - popis:

Stavajici nadfazeny Fidici systém: ne ano - popis:

PARAMETRY A VLASTNOSTI NOSNEHO PLYNU

Parametry vztazeny na: vystupni pfirubu zdroje znecisténi
vstupni pfirubu nového (rekonstruovaného) EO
vystupni pfirubu stavajiciho EO
jiné misto - popis:

Parametry udany pro: jmenovity vykon zdroje znecisténi

jiny vykon - popis:

Teplota plynu: max: °C min: °C provozni: °C

Tlak plynu: Pa

Prato¢né mnozstvi: max: m3a/s min: m3a/s provozni: m3a/s
pfi teploté: °C a tlaku: Pa

nebo pfepocteno na normalni podminky (0°C, 101 325 Pa, vlhky plyn)

max: m3\/s min: m3y/s provozni: m3\/s
Chemickeé slozeni plynu (% vol.): CO, S0,+S0; H,O 0O, cO
N2 NOx HF HCI

dal$i popis:

Charakter plynu: inertni korozivni explozivni toxicky
jiny, jaky:

PARAMETRY A VLASTNOSTI TZL (PRACHU)
Parametry vztazeny na: stejné misto a vykon zdroje jako parametry nosného plynu

jiné misto a vykon - popis:
Koncentrace TZL: g/m3,, pfi teploté plynu °C atlaku plynu Pa

nebo: g/m3, - prepocteno na normalni podminky (0°C, 101 325 Pa, vihky plyn)

Vyplnény dotaznik prosim zaslete na adresu:
ZV\Z 2220 ZVVZ ENGINEERING, a.s., Sazinova 1339, Milevsko 399 01 nebo na e-mail: odlucovani.filtrace@zvvz.cz
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PARAMETRY A VLASTNOSTI TZL (PRACHU)

Hmotnost: mérna: kg/m3 Sypna: kg/m3 setfesna: kg/m?3
Podil spalitelnych latek: % hmot.
Mérny elektricky odpor: Q.m
Charakter prachu: inertni korozivni lepivy abrazivni
toxicky hygroskopicky nebezpecny
explozivni, maximalni tlak: MPa, brizance MPa/s

jiny, specifikovat:
Granulometrické slozeni (pfi mérné hmotnosti) - metoda:
a (um)
Z (% hmot.)

Chemické sloZeni (% hmot.):

POZADAVKY NA ODLUCOVACI ZARIZENI - ELEKTRICKY ODLUCOVAC

Druh dodavky EO: novy rekonstrukce generalni oprava
jiny - popis:

PoZzadovana koncentrace TZL za EO:

normalni podminky (0°C, 101 325 Pa, vihky plyn) mg/m3y
referencni podminky (0°C, 101 325 Pa, 0 % vol. H,0, % vol. O,) mg/m3g
jiné podminky - popis: mg/m?3
Pozadavek na odlugivost: ne ano, hodnota: %
Pouziti:

jeden spole¢ny EO pro vSechny vystupy zdroje
samostatny EO pro kazdy vystup ze zdroje
jeden spole¢ny EO pro vice zdrojli - pocet:
jiné - popis:

Pocet ventilatorti pro jeden EO: pred EO: za EO:

Vyplnény dotaznik prosim zaslete na adresu:
ZVVZ 2220 ZVVZ ENGINEERING, a.s., Sazinova 1339, Milevsko 399 01 nebo na e-mail: odlucovani.filtrace@zvvz.cz
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POZADAVKY NA ODLUCOVACI ZARIZENi - ELEKTRICKY ODLUCOVAC

Rozsah dodavky:

kompletni umély tah, véetné EO - na kli¢
pouze EO (vstupni/vystupni pfiruba), v€etné pfislusenstvi

jiny rozsah - popis:

Umisténi EO: venku v budové jiné - popis:

Prostor k dispozici pro EO: Sitka: m délka: m vyska: m
Svétla vyska pod pfirubami vysypek EO: m mérfeno od:

Max. konstrukéni teplota pro zatizeni EO: do 300°C jina - popis:

Max. konstrukéni tlak pro zatizeni EO: +3,5 kPa jiny - popis:

Max. zatizeni ochoz( a schodnic EO: 2,0 kN/m? jiné - popis:

Zatizeni EO od vétru: kN/m? Zatizeni EO od snéhu: kN/m?

Nestandardni pozadavek na natéry EO: ne ano - popis:

OSTATNi POZADAVKY

Zpracoval: Dne:

Vyplnény dotaznik prosim zaslete na adresu:
ZVVZ 2220 Z\VVZ ENGINEERING, a.s., Sazinova 1339, Milevsko 399 01 nebo na e-mail: odlucovani.filtrace@zvvz.cz
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